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NOTA IMPORTANTE: CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I  prodotti  indicati  di  seguito non indicano una marca o un prodotto specifico o
anche laddove fosse indicata una marca, è da considerarsi quale  indicazione di
tipologia  di  progetto  con  riferimento  a  prodotti  specifici  di  gradimento
dell’Amministrazione.
Tutti i prodotti che seguono dovranno soddisfare il decreto del 7 febbraio 2023 che
entrerà in vigore il 7 luglio 2023 relativo ai
“Criteri ambientali minimi per la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo
urbano e di arredi per gli esterni (GU Serie Generale n.69 del 22-03-2023)”
Pertanto  l’impresa,  prima  di  procedere  con  l’installazione,   dovrà  proporre  alla
Direzione dei Lavori, documentazione comprovante che i prodotti e materiali che
intende utilizzare saranno conformi al suddetto decreto. 

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alla Relazione CAM del  progetto

Protocollo  c_a726n/COVALS  GE/2023/0037850 del  29/06/2023  -  Pag. 2 di 23

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/03/22/69/sg/pdf


PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE
 DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

1 PENSILINE AUTOBUS

Pensilina composta da una struttura portante e da una copertura, in tubolare d’acciaio e da una

parete di fondo in lastre di vetro accoppiato. La copertura è rivestita superiormente, da lamiere

d’acciaio. La pensilina è predisposta per ospitare un portainsegne superiore in estruso di alluminio,

una panchina senza schienale, in acciaio con seduta in legno.

Completa di  opere accessorie (opere edili  per l’ancoraggio della  pensilina,  predisposizione del

terreno, opere di allacciamento elettrico per l’illuminazione) 

Voce da computo EP 28
Fornitura e posa in opera di pensilina modulare di attesa, composta da struttura portante e da una copertura in tubolare
d’acciaio e da una parete di fondo di vetro accoppiato. canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio. La
copertura  è  rivestita  superiormente,  da  lamiere  d’acciaio.  La  pensilina  è  predisposta  per  ospitare  un  portainsegne
superiore in estruso di alluminio. Compreso  panchina senza schienale, in acciaio con seduta in legno. Completa di
opere  accessorie  e  di  fissaggio  e  ancoraggio  sul  terreno.  L’ancoraggio  e  l’installazione   prevedono   scavi  per  la
predisposizione del  nuovo piano di  appoggio (compreso eventuali  opere di  pulizia  e  sistemazione del  verde),  e  la
realizzazione dei  plinti  per  il  fissaggio delle  strutture  portanti,  la  realizzazione dei   plinti,  dei  tirafondi,  di  piastre  di
fissaggio , la  realizzazione e la finitura  di piazzola  fino a 5 mt x 4 mt (in funzione della pensilina esistente e delle
indicazioni  della  DL)  con  cordolo,  massetto  in  calcestruzzo  ,  posa  di  stabilizzato,  cordolo,  finitura  (marciapiede,
autobloccanti   o  asfalto),  ed  il  ripristino  della  pavimentazione.  Compreso lo  scavo  e  la  posa  di  canalizzazione  di
predisposizione per impianto elettrico della pensilina fino ad un pozzetto (compreso) posto a lato della Pensilina di
dimensioni 40x40. Tutto come da elaborati grafici di dettaglio, compreso relazione finale di calcolo a firma di ingegnere
iscritto all’albo in funzione della tipologia di fissaggio effettuata.. Tipologia di pensilina 2 moduli dimensioni 2860x1690
mm H 2565 mm tipo modello HUT di metalco o equivalente. Compreso ogni onere e magistero per fornire la pensilina
fissata al terreno (qualsiasi tipo) a regola d’arte.   I materiali della pensilina dovranno rispettare i CAM di cui al
Decreto 7 febbraio 2023 come dettagliatamente indicato nella Relazione CAM del progetto a cui l’impresa dovrà
rigorosamente attenersi consegnando preliminarmente alla DL la documentazione contenuta nella relazione di
progetto.
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE
 DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

2 ALTALENE E ATTREZZATURE GIOCHI PER PARCHI

Altalena:  struttura portante  realizzata  con tubi  in  acciaio  rinforzato  zincato  a  caldo,  movimenti

superiori dedicati  in acciaio zincato e teflon autolubrificante, elementi copripalo dedicati  colorati in

massa, catene in acciaio zincato e vibrato antischiacciamento, seggiolino in gomma antitrauma

con  anima  in  metallo  ed  archetti  in  acciaio  inox,  viteria  in  acciaio  zincato,  tappi  arrotondati

copridado in polietilene. 

Castello e Scivolo: Struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo , tubo

multifunzione in  acciaio  zincato a caldo ,  strutture  di  sostegno e  corrimano realizzati  con tubi

ergonomici  in acciaio rinforzato zincato a caldo ,  elementi  di  congiunzione dedicati   colorati  in

massa, elementi copripalo dedicati colorati in massa, piano di calpestio in multistrato con superficie

sintetica  zigrinata;  balaustre,  arrampicata  curva,  stecche  protettive  e  tetto  colorato  in  massa

resistente ai raggi uv, scivolo in polietilene rotazionale colorato in massa resistente ai raggi uv,

viteria in acciaio zincato, tappi arrotondati copridado in polietilene.  torretta con tetto, altezza piano

di calpestio cm150, scala a gradini con corrimano.
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE
 DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

3 AREA FITNESS

Percorso  vita  previa  rimozione  della  pavimentazione  presente  per  lo  spazio  necessario
all’istallazione  (60  m2 circa);  Il   Livellamento  del  terreno  stesso  la  creazione  di  una  base  in
cemento di 20 cm. Scavo di 50 cm  cm per permettere la posa dell’attrezzo, e quindi garantire la
non  presenza  di  cavi  elettrici  nella  zona  interessata;  Posa  su  base  cementata  e  pavimento
antitrauma per una superficie pari a 50 mq in  gomma granulare
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE
 DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

4 FONTANELLE E PANCHINE

Panchine  con  tavolo struttura  portante,  seduta,  schienale  e  piano  tavolo  composti  da  listoni

arrotondati in infinite recycling plastic (80x40 mm) irrobustiti da profilo a "C" in acciaio rinforzato

zincato a caldo, viteria in acciaio inox. Composizione del singolo elemento Urban: nr.2 panchine,

nr.1 tavolo. Dimensioni: tavolo cm 190x70, panca cm 190x50. 

Fontanella  fusto in fusione di ghisa, rubinetto a pulsante in ottone,  trattamento superficiale per

mezzo di verniciatura alle polveri termoindurenti,

viteria in acciaio inox. nr.1 fontana, nr.1 rubinetto, nr.1 vasca di raccolta acqua. Dimensioni: cm

30x45x120h. Completa di fissaggio a terra con pezzi speciali, rubinetteria , pozzetti, tubazioni di

adduzione e di scarico, collegamenti e quant’altro necessario per fornirla completamente osata in

opera funzionante e realizzata a regola d’arte. Tipo Milano della Urban o equivalente.
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE
 DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

5 RASTRELLIERE PER RICOVERO BICI

Rastrelliera per ricovero bici   modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo

d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale

in  tubo  tondo  di  acciaio  diametro  40  mm,  altezza  2.280  mm  con  copertura  della  volta  in

metacrilato,  compreso  ogni  onere  e  magistero  per  la  fornitura  ed  il  posizionamento  su

pavimentazione o su tappeto erboso:monofacciale a 5 posti, profondità 2.260 mm
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE
 DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

6 RECINZIONI

Recinzione in  pannelli  costituiti  da  elementi  verticali  tubolari  d'acciaio  del  diametro  di  20  mm,

saldati su due correnti orizzontali in acciaio ad U delle dimensioni di 25 x 50 mm e da piantana

costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello

con piastra di base delle dimensioni di 130 x 60 x 7 mm, larghezza pannello 1.990 mm, in opera

fissata tramite  tasselli,  con esclusione delle  eventuali  opere  murarie ed esecuzione dei  fori  di

alloggiamento delle piantane:in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere: 2,156 mm
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  PER LA REALIZZAZIONE
 DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

8  DELIMITAZIONI DI PROTEZIONE

Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico

rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per

corsie  preferenziali,  aiuole  spartitraffico  e/o  delimitazioni  varie  compreso  il  fissaggio  mediante

tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile

Elemento separatore in ferro battuto di dimensioni 1 mt lunghezza x 0.9 di altezza, con corrente

intermedio  curvo  diametro  fino  a  10  cm.  Come  da  elaborato  grafico  di  dettaglio.  Compresa

rimozione , trasporto a rifiuto e smaltimento in discarica autorizzata dell’esistente, smontaggio di

piastre  accessori  ed  elementi  speciali.  Compresi  gli  oneri  per  il  fissaggio  a  terra  del  nuovo

elemento , eventuali piastre e/o tirafondi, opere murarie , getti in cls, scavi e ripristinai di asfalto.

Tutto per dare il parapetto perfettamente in opera e realizzato a regola d’arte con caratteristiche

identiche a quelli già esistenti
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9 CANALIZZAZIONI - CAVIDOTTO CORRUGATO IN POLIETILENE PER RETI INTERRATE

CARATTERISTICHE:  

I cavidotti sono realizzati base di polietilene alta densità (PE-HD) colore rosso, arancione, grigio,

diametri da 40 a 200mm, forniti in rotoli da metri 50 (25metri DN200mm) con tirasonda, oppure in

barre da metri 6, sempre completi di 1 manicotto di giunzione sono isolanti e propaganti la fiamma

si caratterizzano per la rapidità di posa nell'interramento di lunghe tratte di canalizzazione.

Possibilità di colorazione diversa per l'identificazione dei cavi alloggiati

PROPRIETÀ MECCANICHE:  

Resistenza allo schiacciamento e agli urti;

I cavidotti dovranno avere una resistenza allo schiacciamento maggiore di 450N ad una resistenza

all'urto di 8 kg a -5°C con altezze varibili da 30 a 80 cm in funzione del diametro.

Normativa italiana CEI EN 50086-2-4 Variante A1 (Schiacciamento)

Normativa italiana CEI EN50086-1 e CEI EN 50086-2-4 Variante A1 (Urti).

CONFORMITÀ:  

Tutti i cavidotti devono essere identificati per mezzo di una marcatura a getto d'inchiostro applicata

direttamente sulla superficie del tubo sia in rotoli che in barre ad intervalli di 2 metri. La marcatura,

deve essere conforme alla Normativa CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4-Variante A1

Prodotto marchiato CE - Prodotto certificato IMQ
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10 POZZETTI E CHIUSINI - POZZETTI IN C.A. VIBRATO E CHIUSINI IN GHISA

     

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE:

Pozzetto prefabbricato in c.a. per derivazione e raccordo delle dimensioni di cm 40x40x40 (nette

interne), posto in opera su fondazione di calcestruzzo dosato a q. 250/32.5 R, compreso lo scavo,

il collegamento delle tubazioni in entrata, in uscita e di raccordo al palo, la sigillatura e idonea

botola di copertura carrabile con telaio e controtelaio in ghisa, classe carrabile D400,  ( carico di

rottura kN 400 ) adatti  all’impiego in vie di circolazione ( strade provinciali  e statali  ) -  aree di

parcheggio per tutti i tipi di veicoli,  altezza mm 100. Tutti i chiusini, griglie e telai devono essere

conformi alla norma UNI EN 124 “ Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione

utilizzate da pedoni e da veicoli  -  Principi  di  costruzione,  prove di  tipo, marcatura,  controllo di

qualità", devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:

a. UNI EN 124 (come riferimento alla presente norma)

b. la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per

più classi ( per esempio D 400 - E 600 )

c. il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere

in codice

d. il marchio di un ente di certificazione e possono riportare:

e. marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario

f. l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo)

g. la scritta "illuminazione pubblica",

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove

possibile, essere visibili quando l'unità è installata.
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11 CONDUTTORI ELETTRICI - CAVO FG16(O)R16 0.6/1KV
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12 ARMADI ELETTRICI - ARMADI IN VETRORESINA

Caratteristiche:Realizzati  con  due  vani  apparecchiature  separati  da  setto  intermedio,  zoccolo

inferiore integrati in unica struttura di sostegno.Tensione nominale di isolamento Ui 690V.

Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo.

Porte  incernierate  complete  di  chiusura  azionabile  con  maniglia  a  scomparsa  e  serratura  di

sicurezza a cifratura unica Y21.

Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri.

Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati  con prigioniero per

fissaggio accessori M6x20.

Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta.

Materiali:

Realizzati in vetroresina colore RAL 7035.

Maniglia in resina termoplastica.

Telaio in acciaio zincato e verniciato.

Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso.

Normative:Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208.

Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per

esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4
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13 ARMATURE TIPOLOGIA  ILLUMINAZIONE PISTE CICLOPEDONALI – PARCHI – AREE VERDI

DESCRIZIONE TECNICA: ARYA
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14 ELEMENTI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
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15 STAZIONE DI GONFIAGGIO BICI

STAZIONE DI GONFIAGGIO BICI COLONNINA DI MANUTENZIONE,  gonfiaggio  e  ricarica  per  E-bike

compatibile con ogni tipo di  bicicletta, con due prese schuko ip54 230 volts e un differenziale

magnotermico  da  0.03  A.  Composizione  in  alluminio  anticorodal  e  bulloneria  in  acciaio  inox.

Dotata di pompa di gonfiaggio per pneumatici, compatibile con tutti i tipi di valvola (max 8 bar) e

manometro che permettono il controllo della pressione delle gomme. Dotata di un set di utensili

retrattili  funzionali  alla  manutenzione stessa.  Base della  struttura con 4 fori  Ø 11 con tappi  di

fissaggio in dotazione funzionali al fissaggio della base al suolo. Materiale: alluminio anticorodal

Dimensioni: h 150,6 x l 44 x P 30 cm Braccio di supporto: 29,5 cm

2 prese schuko IP54  230 volt 1 differenziale magnotermico da 0.03 A

Set di attrezzi retrattili: 1 cacciavite a croce; 1 cacciavite a taglio; 1 chiave inglese universale da

0/22 mm; 1 coppia di leve smonta pneumatici; 1 chiave fissa da 15 mm; 1 chiave fissa da 13 mm;

1 kit multitools a brugola da 2.5 a 10 m

Dichiarazione  di  idoneità  e  conformità  inclusa  conforme  alla   normativa  IEC  60900:2004.

Compreso di fissaggio, pezzi speciali, accessori, collegamento elettrico e quant’altro necessario

per fornirla funzionante e realizzata a regola d’arte. Escluso solo basamento in cls
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