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TABELLA RIASSUNTIVA GANCI DI' CHIUSURA DELLE STAFFE
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\ SALVO DIVERSAMENTE SPECIFICATO )
4 N
SALDATURE T|P|CHE S2 $15S2 DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE
H=0.7x52 SALDATURE DEVONO CONSIDERARSI CONTINUE
% sp=0.5S2 AD ANGOLO SECONDQO LA REGOLA RIPORTATA
H L é\,',/ TOLLERANZE:
st /////////M sp. insufficente : h < 0.3mm + 0.1xsp (max Tmm)
\\ Sp. eccessivo h <1 mm + 0.2xsp (max 4 mm)
CONFORMI AL PUNTO 11.3.4.5 DM 14 Gennaio 2008 (NTC 2008)
S )
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NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE
a. | RICOPRIMENTI MIN. DA ADOTTARRE PER LE ARMATURE SONO | SEGUENTI:
———=> FONDAZIONI = 2,5cm
b. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE BARRE CORRENTI ORIZZONTALI E VERTICALI
1) SOVRAPPOSIZIONE MINIMA = 60 diametri
2) SOVRAPPOSIZIONI SFALSATE (max 25% nella stessa sezione)
3) ALLE ESTREMITA’ RISVOLTARE LE BARRE
c. LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO INGOMBRO ESTERNO
L E GLI ANGOLI DI' SAGOMATURA SONO DI 90° O 45" SALVO SE DIVERSAMENTE INDICATO )
7/
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NOTE GENERAL
1. GLI ANGOLI PER IL TRACCIAMENTO SONO | GRADI SESSAGESIMALIL
2. LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO IN CENTIMETRI.
5. LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
4. | DIAMETRI SONO ESPRESSI IN MILLIMETRI.
5. IN SEDE DI SVILUPPO COSTRUTTIVO SI RISERVANO MODIFICHE, ADEGUAMENTI E
MAGGIORI DETTAGLI COSTRUTTIVI.
\6. TUTTE LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE VERIFICATE DALLIMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO. )
%
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PRESCRIZIONI MATERIALI
CALCESTRUZZO FONDAZIONI CLASSE C25/30 XC1
CALCESTRUZZO STRUTTURE DI ELEVAZIONE CLASSE C25/30 XC2
CALCESTRUZZO PER MAGRO CLASSE C8/10
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B 450 C
ACCIAIO RETE E.S. B 450 C
ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR
ACCIAIO PER CARPENTERIA (Tubolari parapetto) S235JR
BULLONI CLASSE 8.8 SB
LEGNO MASSICCIO TAVOLATO TIPO LARICE CLASSE C24
\§ )

MICROPALO Dn 220 mm
Camicia in accigio sezione 139,7x6 mm
Lunghezza infissione 400 cm

MICROPALO Dn 220 mm
Camicia in accigio sezione 139,7x6 mm
Lunghezza infissione 400 cm

Parapetto vedi particolare

Camicia in acciaio sezione 139,7x6 mm
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IPE 270 IPE 270
. T101 (70x50) T101 (70x50)
MICROPALO Dn 220 mm MICROPALO Dn 220 mm
Camicia in acciaio sezione 139,7x6 mm
J % Lunghezza infissione 400 cm Lunghezza infissione 400 cm
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PIANTA PALI DI FONDAZIONE - Sc. 1:25 SEZIONE A-A - Sc. 1:25
Piastra di base 300x450x12 mm
Prevedere malta di allettamento
fibrorinforzata Piastra di base 300x450x12 mm
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S S DETTAGLIO PALI-STRUTTURA IN CA.
SCALA 1:10 Collegamento A frave IPE 270 - HEA 100
SEZIONE TRAVE CA CORDOLO CA. 70x50cm scala 1/5
% 70 o Squadrette: sezione L100x8; materiale $S275
& © Bulloni: M12 classe EC 8.8 (diametfro fori 13 mm)
2 2 Nr. 6 PIATTO 150x60x10mm Elemento portato: sezpne HEA100, ma’rer@le S275
x < <+ ) saldati al tubolare in acciaio Elemento portante: sezione IPE270, materiale $275
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R 0 Pali in accigio con cordolo di collegamento:
15 - Foro $220mm armato con tubo 139.7x6mm
lunghezza tubo 400cm AN
- trave in c.a. 70x50cm [ ]
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Sezione B
PIANTA PIASTRA DI BASE - Sc. 1:25 #is 0 n
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Tavolato sp. 4,5 cm o~
tipo larice Parapetto vedi particolare " 1" R
Bullone M8 passante / 29 N
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SN o o o 7 PIANTA POSIZIONAMENTO PIATTI A e A
Collegamento A IPE 270 Collegamento A
Vedi particolare Vedi particolare \ / Nr. 6 PIATTO 150x60x10mm N
saldati al tubolare in acciaio P
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. \ SOVRAPPOSIZIONE. MIN. ARMATURA o
PIANTA IMPALCATO - Sc. 1:25
Piatto 180x60x10

2 bulloni M12
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2 bulloni M 12 materiale 8.8
(diametro fori 13 mm)
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IPE270

IPE270

Bullone M8 con testa svasata
Nr. 2 collegamenti per tavola
inserire doppio dado
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Tavolato tipo larice
sp. 4,5 cm
Antiscivolo

Malta fibrorinforzata

3 + 3 tirafondi 816
lunghezza ancoraggio =20cm
piastra 50x50x20 mm

PIASTRA DI BASE 450X300X12 MM
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ASOLA 34X17 mm




