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Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 euro (zero/00) 0,00
Nr. 3 euro (zero/00) 0,00
Nr. 4 Formazione di siepe mediante laposain operadi arbusti di specie varie di altezza variabile (cm. 20-
134 50) consistente nell'apertura di trinceadi cm. 40x40 in terreno precedentemente lavorato e posain

opera delle piante alla distanza di cm. 25, compreso ogni onere

euro (nove/59) ml 9,59
Nr. 5 BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. H1 - BORDO LATERALE
161 W5=1,70 - Forniturae posain operadi barriera stradale di sicurezza per bordo laterale,

OMOLOGATA in conformita con le norme vigentii (livello di contenimento normale e Indice ASI <

1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo aresistenza

migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovra essere costituita da: Fasce di

protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e res

solidali; Montanti in acciaio . Distanziatori dafissare frai montanti ele piastre di

continuita;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI

3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati

per consentire unaidonea chiusuradel tratto di barriera, siadal punto di vista estetico, che funzionale.

Gli elementi dovranno essere lavorati e pialati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire

I'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo

quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a),

utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico” privi di Cromo ed Arsenico. || prodotto

preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire |'utilizzabilitain classe di rischio 4

secondo UNI EN 335: 93 (parti 1ae 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio

per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten”

grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o

ancoraggio, laviteria e labulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori €/o le piastre di continuita

se previste. |1 tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (duecentodieci/00) m 210,00
Nr. 6 Brigliain massi ciclopici di pietra arenacea di varie dimensioni ed a facce pressoché regolari da porre
175 a protezione e consolidamento di alvei di torrenti interessati da particolari modificazioni, costituente

un blocco monoalitico mediante cementazione con conglomerato cementizio per contenere |'azione

dirompente delle acque, compresi I'onere per la fornituraa pié d'operadel pietrame, 1o scavo ela

sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del manufatto cm. 50)

eur o (centosessantauno/76) m3 161,76
Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresal'estrazione e I'aggotto di eventuali
A01.001.005. | acque nonché larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
a ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

euro (sei/80) m3 6,80
Nr. 8 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose
A01.007.005. e argillose, compresa |'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del materiale
a dal bordo dello scavo:per profonditafinoa2 m

euro (ottantauno/11) m3 81,11
Nr. 9 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
A01.007.010 |euro (diciannove/47) m3 19,47
Nr. 10 Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente dalavori di movimento
A01.010.005. | terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento
a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discaricaautorizzata. VValutato am, di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a10 km

euro (zero/74) m3/km 0,74
Nr. 11 idem c.s. ...cantiere e discarica: per ogni kmin piu oltrei primi 10
A01.010.005. | eur o (zer 0/59) m3/km 0,59
b
Nr. 12 Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
A01.010.010 |a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
a euro (quattro/32) m3 4,32
Nr. 13 idem c.s. ...con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o daidoneo impianto di recupero
A01.010.010 |rifiuti-inerti
b euro (diciannove/05) m3 19,05
Nr. 14 Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso
A02.049.005. trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni arotazione o a
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a rotopercussione, sono compresi nel prezzo I'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il

rivestimento del foro, per impedireil franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale,

I'iniezione di boiacca cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6

max 0,8 fino a completo intasamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito aregola d'arte,

escluse le armature costituite da tubi in acciaio, compensate a parte:con tubi-formadel diametro esterno di 100/130 mm, intasamento

ad iniezione ripetuta attraverso le

valvole predisposte sui tubi dell'armatura

eur o (settantacinque/95) m 75,95
Nr. 15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
A03.007.005. | dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
b tecniche previste, compresalafornituradel materiale in cantiere, lo spargimento, lavibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

eur o (centoventidue/58) m3 122,58
Nr. 16 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
A03.007.015. | dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (sSlump) S3 (semifluida) 0 4
a (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresalafornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, lavibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni e quant'altro necessario per dare

un'opera realizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di

armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mma)

euro (centoottantasette/63) m3 187,63
Nr. 17 idemc.s. ...el'acciaio di
A03.007.015. |armatura : classe di esposizione X C1-XC2: 28/35 (Rck 35 N/mmaq)
b eur o (centonovantaquattr o/68) m3 194,68
Nr. 18 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
A03.007.075.| dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (sSlump) S3 (semifluida) o0 4
c (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresalafornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, lavibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni e quant'altro necessario per dare

un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di

armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C32/40 (Rck 40 N/mmq)

euro (duecentoquindici/76) m3 215,76
Nr. 19 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
A03.010.005. | disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
c eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione

euro (trentatre/4l) m2 3341
Nr. 20 idemec.s. ...il
A03.010.005. | cal cestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore
f euro (trentacinque/51) m2 35,51
Nr. 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
A03.013.005. | sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchZ tutti gli oneri
b relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di

qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei

LL.PP., in barre: diametro 8 mm

euro (uno/91) kg 191
Nr. 22 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
A03.013.005. | sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
e relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di

qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei

LL.PP., in barre: diametro 14 - 30 mm

euro (uno/87) kg 1,87
Nr. 23 Rete elettrosaldata a maglia quadrain acciaio di qualita B450C, prodotto da aziendain possesso di
A03.013.010. | attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
c Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,

postain opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri:

euro (due/02) kg 2,02
Nr. 24 Profilo in pvc (waterstop) per larealizzazione di giunti di ripresadi getto, fornito e posto in opera
A03.016.005. |compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario
b adare |'opera completa e perfettamente finitain ogni sua parte: con profilo inserito sul bordo del getto

euro (trentacinque/20) m 35,20
Nr. 25 Muraturain mattoni e malta dello spessore superiore ad unatesta, rettao curvaed aqualsiasi altezza,
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A05.004.005. | compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si
a renda necessario arealizzare |'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni

eur o (settecentonovantadue/08) m3 792,08
Nr. 26 Muratura faccia avista, spessore pari ad unatesta, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o
A05.004.020. | curva ed aqualsias altezza, compreso I'onere della pulitura, stuccatura e stilaturadei giunti e quanto
a atro s renda necessario arealizzare I'opera a perfettaregola d'arte: mattoni industriali tipo *a mano" sabbiati, tonalit™ rossa (25 x 12 x

55cm)

euro (centodue/96) m2 102,96
Nr. 27 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025,
A17.004.025.| collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4
a mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN 1SO

1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del

tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare I'opera realizzata a regola d'arte con

I'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, dellarelativa esecuzione dei fori di

alloggiamento delle piantane: pannello di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x

2 mm e peso complessivo di 13,8 kg/mq

euro (cinquantauno/90) m2 51,90
Nr. 28 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina
A21.010.075. | operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento
b e dellarimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezzada6al2m

eur o (centonovantaotto/58) cadauno 198,58
Nr. 29 idemc.s. ..altezzadal6 a23m
A21.010.075. | eur o (Cinquecentosessantaquattr o/66) cadauno 564,66
d
Nr. 30 idemc.s. ...atezzada23a30m
A21.010.075.| eur o (ottocentotrentatr e/62) cadauno 833,62
e
Nr. 31 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andreain pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave,
A21.016.005 | costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezzafuori terra 1 m, incluso

ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo

eriporto per larealizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dareil lavoro

finito a perfettaregola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata

eur o (ottantadue/00) m 82,00
Nr. 32 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andreain pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave,
A21.016.005 | costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezzafuori terra 1 m, incluso

ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo

eriporto per larealizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dareil lavoro

finito a perfettaregola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata

eur o (ottantadue/00) m 82,00
Nr. 33 Staccionata realizzata a Croce di Sant'/Andreain pali di castagno decorticati, costituita da corrimano,
A21.016.010 |diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezzafuori terral m,

con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramentadi assemblaggio in acciaio

zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per larealizzazione del

plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte;

valutate al m di lunghezza della staccionata

eur o (settantanove/00) m 79,00
Nr. 34 Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui allavoce
A22.004.015.|A22.004.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi)
e e all'umidita superiore a quelladi un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di

applicazionein classe di rischio 3 e 4: applicazione in autoclave vuoto e pressione

euro (ottanta/72) mq 80,72
Nr. 35 Carpenteriain acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
A23.001.005. | piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature,
c flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare I'operafinita, esclusi trattamenti

protettivi e verniciature:per strutture semplici:in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2

euro (tre/83) kg 3,83
Nr. 36 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e
B01.007.005. | solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,
c canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:su superfici in conglomerato

bituminoso:profonditadi taglio 80 - 100 mm

eur o (sette/06) m 7,06
Nr. 37 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusal'eventuale parte
B01.034.035 |vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuraturadelle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi
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euro (uno/37) kg 1,37
Nr. 38 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della
B01.034.040 |bulloneriadi collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (uno/03) kg 1,03
Nr. 39 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresalarimozione di arbusti e ceppaie e
C01.001.005. |trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
a fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto arinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una

distanzamassima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

euro (cinque/24) m3 5,24
Nr. 40 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresal'estrazione e I'aggotto di eventuali
C01.004.005. |acque nonché larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
a ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

euro (sei/80) m3 6,80
Nr. 41 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose
C01.007.005. | e argillose, compresa |'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del materiale
a dal bordo dello scavo: per profonditafinoa2 m

euro (ottantauno/11) m3 81,11
Nr. 42 Preparazione del piano di posadei rilevati mediante puliziadel terreno consistente nel taglio di alberi
C01.016.005. |e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,
a trasporto arifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale

deposito eripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli

euro (zero/88) m2 0,88
Nr. 43 idem c.s. ...in terreno a macchia o bosco ceduo
C01.016.005. |eur o (uno/37) m2 1,37
c
Nr. 44 Bonificadel piano di posa dellafondazione stradale con materiali naturali sciolti compreso la
C01.016.010. |fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion primadello scaricooin
b cumuli a pie d'opera: con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente daimpianti di

recupero rifiuti-inerti

euro (trenta/77) m3 30,77
Nr. 45 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
C01.016.015. |che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il
a compattamento a strati fino araggiungere la densit™ prescritta, I'umidimento, la profilaturadei cigli,

delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetal e; compresa ogni lavorazione ed onere per

dareil rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai gruppi A1,

A2-4, A2-5, A3

euro (sei/60) m3 6,60
Nr. 46 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
C01.016.015. |che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il
[« compattamento a strati fino araggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilaturadei cigli,

delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetal e; compresa ogni lavorazione ed onere per

dareil rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle cave, compresalafornitura, appartenenti ai gruppi A1,

A2-4, A2-5, A3

0 con equivalente materia prima secondaria proveniente daimpianti di recupero rifiuti-inerti

euro (ventisette/07) m3 27,07
Nr. 47 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con
C01.016.020. |[materiale arido sistemato e pressato a piul strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature
d prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte: ghiaiain sorte di fiume

euro (ventisette/30) m3 27,30
Nr. 48 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trinceafino a
C01.019.005. | raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dell'’AASHO modificato, compresi gli
b eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075

UNI

2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 =

35%)

euro (uno/03) m2 1,03
Nr. 49 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante
C01.019.025. |naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, eventuali
a prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel

c.s.a, e quant'atro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

euro (quar antaotto/62) m3 48,62
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Nr. 50
C01.019.030

Nr. 51
C01.022.015.
a

Nr. 52
C01.022.015.
b

Nr. 53
C01.022.016.
a

Nr. 54
C01.022.016.
b

Nr. 55
C01.022.020.
a

Nr. 56
C01.022.020.
a

Nr. 57
C01.022.022.
a

Nr. 58
C01.022.025

Nr. 59
C01.028.010

Sabbia comune di cava, postain opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione
come indicato nel c.s.a. e quant'atro occorra per dareil lavoro finito aregoladarte
euro (trentacinque/39)

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di

frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25), compreso fino ad un

massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funziondi (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con

percentuale dei vuoti in operafrail 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica

elacostipazione amezzo di rulli di idoneo peso. miscelaimpastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con |'aggiunta
di attivanti di

adesione spessore compresso fino a5 cm

euro (quattordici/09)

idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con I'aggiunta di attivanti di
adesione: per ogni cmin piu di spessore
euro (tre/57)

idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di
rammollimento = 70 (Classe 4) eritorno elastico = 80 (Classe 2), con |'aggiunta di attivanti di
adesione: spessore compresso fino a5 cm

euro (quattordici/89)

idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di
rammollimento = 70 (Classe 4) eritorno elastico = 80 (Classe 2), con |'aggiuntadi attivanti di
adesione: per ogni cm in piti di spessore

euro (tref/77)

Strato di usurain conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una
misceladi aggregato grosso, fine efiller avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA =20 (LA20), resistenza allalevigatezza (UNI EN 1097-8) PSV =44

(PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in operafrail 3 ed

il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di

idoneo peso: miscelaimpastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela, con I'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN

= 62: spessore compresso fino a3 cm

euro (dieci/71)

Strato di usurain conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA =20 (LA20), resistenza allalevigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44

(PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in operafrail 3 ed

il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e |a costipazione a mezzo di rulli di

idoneo peso:miscelaimpastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela, con |'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN

= 62:spessore compresso fino a3 cm

euro (dieci/71)

Strato di usura semidrenante-fonoassorbente in conglomerato bituminoso a moderata percentuale di
vuoti, costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
filler avente Dmax 16 mm, resistenza ala frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA =20
(LA20), resistenza allalevigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad un
massimo 10% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti
Chimici Funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela con I'aggiunta di attivanti di adesione e
compound fibre-polimeri in pellets aggiunti direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva
(dosaggio 0,2 O 0,6% sul peso degli aggregati) con, con percentuale dei vuoti in opera= 16%, perdita
di particelle Cantabro (UNI EN 12697-17) = 20 e valore di aderenza superficiale BPN = 64. E'
compresalapuliziadella sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificataa 60% (C 60 BP 3)
inragione di 1,60 O 1,80 kg/ma, |a stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso: spessore compresso fino a4 cm

euro (quindici/15)

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al
55% nellamisuradi 0,7 kg per mq e stesadi sabbia silicea e quant'altro occorra per dareil lavoro
finito aregola d'arte

euro (due/47)

Barrieradi sicurezzain acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN 1SO 1461,
retta, livello di contenimento H1 - W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317,

mc

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

35,39

14,09

3,57

14,89

3,77

10,71

10,71

15,15

2,47
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posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorit”

competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda fissata con distanziatori ai paletti di

sostegno con sezione asigma, di altezzatotale 1750 mm (altezza fuori terra 770 mm) ed interasse

2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza dellafascia, valutata al metro lineare di

barrieracompresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, I'infissione dei

pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte

eur o (settantaotto/08) m 78,08
Nr. 60 idem c.s. ...perfettaregola d'arte : Sorvrapprezzo per tratti curvi di barrieradi sicurezzain acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025
C01.028.045. | zincato a caldo: per doppia onda: raggio 5,00 - 40,00 m
c euro (dodici/87) m 12,87
Nr. 61 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera
C01.034.015 |compreso rullatura

euro (quindici/14) m2 15,14
Nr. 62 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di maltadi cemento tipo 32.5, compresi
C01.037.045. |rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 20 x 25 x 100 cm
d euro (trentadue/93) cadauno 32,93
Nr. 63 Segnali di "pericolo" e "darela precedenza’ di formatriangolare, con scatolatura perimetrale di
C01.043.005. |rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come dafigure stabilite dal Codice della Strada e del
a Regolamento di Attuazione): in lamieradi ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm

euro (diciotto/70) cadauno 18,70
Nr. 64 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura
C01.043.095. |perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della
b Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamieradi ferro 10/10, rifrangenza classe |: diametro 60 cm

euro (trentaquattr o/36) cadauno 34,36
Nr. 65 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in
C01.049.005. | calcestruzzo: altezza 2,00 m
a eur o (ottantasei/50) cadauno 86,50
Nr. 66 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
C01.052.005. |trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
a gialla permanente con microsfere di vetro, in quantitadi 1,6 kg/mg, in opera compreso ogni onere per

il tracciamento e lafornitura del materiale: per strisce da 12 cm

euro (uno/00) m 1,00
Nr. 67 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
C01.052.015. | zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore biancao giala
a permanente con microsfere di vetro, in opera compreso oghi onere per il tracciamento e lafornitura

del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq

euro (sei/93) m2 6,93
Nr. 68 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi ala
C02.016.010. [norma EN 1916, lunghezza 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di
c tenutain gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato a tubo; autoportanti, forniti e posti in

operain scavo atrincea stretta per profonditadi interramento variabili da1 a3 m, calcolati

dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici;

controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,

rinfianco e massetto in cls: diametro interno 500 mm, peso 433 kg/m

euro (novantasette/52) m 97,52
Nr. 69 Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoriain conglomerato
C02.016.025. |cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completi di guarnizione di
b tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti

stessi ed eventuali stuccature dei giunti che secondo laD.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e

rinfianchi compensati a parte: dimensioni 200x300 cm

eur o (ottocentocinquantanove/30) m 859,30
Nr. 70 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
C02.019.075. | per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per
a I'allaccio atenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 400 x 400 x

400 mm, peso 79 kg

eur o (centocinque/68) cadauno 105,68
Nr. 71 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacit™ 32 |, con estremit™
C03.016.005. |superiore ribordata e fondello provvisto di fori per I'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro
a 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero

per il fissaggio a palo 0 a parete: in lamiera zincata: senza coperchio

eur o (centotrentadue/09) cadauno 132,09
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Nr. 72
C04.007.025

Nr. 73
C04.013.010.
c

Nr. 74
C04.022.005.
b

Nr. 75
C04.025.005

Nr. 76
C04.049.005.
a

Nr. 77
C04.049.005.
b

Nr. 78
C04.049.010.
b

Nr. 79
C04.055.005

Nr. 80
C04.094.025

Nr. 81
C04.109.065.
a

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici,
compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte.

euro (cinque/04)

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali eripresadi frane, con impiego di terra

proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dallaD.L. giafornitaapié d'opera,

compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito aregola d'arte: costruzione di corpi arginali, briglie in terrae rampe
euro (due/21)

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, eseguitain
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2-
corrosione indotta da carbonatazione-ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max
inferiore a0,6), con resistenza Rck 40 M Pa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 25 mm e
classe di consistenza S4, compresal'armaturain ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro 8
mm, aformadi gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della lunghezza,
avvolgentei ferri longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed
inferiore, compresi casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti
con listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con spolvere di cemento e quant'altro
occorraper dareil lavoro finito aregola d'arte: spessore 21-25 cm

euro (centodieci/77)

Elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia, in calcestruzzo con resistenza
caratteristica Rck non inferiore a40 N/mmg, forniti e posti in opera su letto di malta, compresa
sigillaturadei giunti con malta cementizia espansiva, armatura metallica costituita da acciaio tipo
B450C in ragione di 40 kg/mc, spessore 20 cm e quant'altro occorra per eseguire il lavoro aregola
darte

eur o (centoventiquattr o/65)

Gabbioni costruiti a scatolain rete metallica a doppiatorsione, con maglia esagonal e tipo 6x8,

rivestitain legadi Zinco-Alluminio, certificati CE e conforme alle “Linee guida' emanate dal

Consiglio Superioredei LL.PP.. con D.L. n. 69/2013. Compresi tiranti, legaturalungo i bordi dei

gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non gelivo néfriabile, di pezzaturaidoneaanon

fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buonafacciaavista,

senzainterposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondita

ed dtezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per dareil lavoro finito aregolad ‘arte:riempiti con pietrame di cava per
atezzadi 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm

eur o (centosessantaquattr o/04)

idem c.s. ..."artexriempiti con materiae di cava per altezzadi 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm
eur o (centocinquantatr e/41)

Gabbioni costruiti a scatola, certificati CE, in rete metallica a doppiatorsione, conforme ale"Linee
guida"' emanate dal Consiglio Superioredei LL.PP. con D.L. n. 69/2013, con maglia esagonale tipo
8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente
con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovra contenere metalli pesanti, ftalati,
idrocarburi aromatici policiclici né sostanze chimiche dannose per I'ozono. Laresistenza del
rivestimento all'abrasione dovra essere superiore a 1000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla
EN60229-2008. Compresi tiranti, legaturalungo i bordi dei gabbioni contigui. Riempiti con materiale
di tipo non gelivo néfriabile, di pezzaturaidonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali,
opportunamente sistemati per ottenere una buona facciaa vista, senzainterposizione di scaglie e con
maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondita ed altezza, anche in presenza di
acqua, e quant'altro occorre per dareil lavoro finito aregola d'arte: riempiti con pietrame di cava per atezzadi 1m, maglia8x10, filo
diametro 2,7/3,7 mm

euro (centocinquantadue/77)

Riempimento aretro del muro cellulare con materiale terroso asciutto, proveniente da cave poste nelle
adiacenze del cantiere, steso astrati non superiori @25 cm, costipato con passaggi di rullo
compressore fino ad ottenere la massima compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
aregoladarte.

euro (sette/07)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a20 cm a 1,3 m dal
suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture amano, lungo ciglioni e basse sponde,
esteso anche alle piante nell'alveo per |a parte emergente dalle acque di magra nonché larimozione di
rifiuti solidi urbani, compres eventuali oneri per conservazione selettivadi esemplari arborel indicati
dalaD.L. etrasporto, fuori alveo, del materiae di risulta

euro (zero/67)

Palificata vivain legname con talee, costruita con tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm,
compresi scavo, posa dello scapolame, realizzazione di piccoli incastri trai pali, legature con filo di
ferro zincato, chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli
interstizi, durante lafase costruttiva, di talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacit”

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

5,04

2,21

110,77

124,65

152,77

7,07

0,67
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vegetativa, di diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di

risulta dello scavo e quant'altro occorra per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte: parete singolain tondame di castagno

euro (ottanta/54) m2 80,54
Nr. 82 Verniciaturadi carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento gia preparate con puliziamanuale o
C04.112.015 | meccanica, mediante applicazione di un trasformatore di ruggine ad azione chimica e ciclo di

verniciatura comprendente una mano di antiruggine ai fosfati di zinco (s = 30-40 micron) e due

successive di smalto poliuretanico con resine anticorrosive (s = 40-50 micron)

euro (sedici/98) m2 16,98
Nr. 83 Zincaturaacaldo di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, nuove o comunque esenti da
C04.115.005 |residui di vecchie verniciature, gia eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa),

escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie

euro (zero/77) kg 0,77
Nr. 84 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente
D02.019.005. eliscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme
a norme CEl EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali

edi scavo, diametro esterno: 40 mm

euro (quattro/14) m 414
Nr. 85 idem c.s. ...diametro esterno: 90 mm
D02.019.005. |eur o (sette/86) m 7,86
e
Nr. 86 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle
D05.004.020. | dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm
b euro (trentasette/05) cadauno 37,05
Nr. 87 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso
F01.031.110 |scavo, esclusalafornituradel palo

euro (duecentodue/09) m3 202,09
Nr. 88 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso
F01.031.110 |scavo, esclusalafornituradel palo

eur o (duecentodue/09) m3 202,09
Nr. 89 Realizzazione di muri di sostegno o controripa a gravita autobloccanti e rinverdibili, mediante
NPO1 - sovrapposizione di elementi in C.L.S. opportunamente posati su scanalature esistenti, atti a contenere
DS.37 materiale d'apporto che costituisce il gravame delle strutture e di possibilita di piantumazione della stessa.

Dim. di base cm 40+45x50 e con conformazione concava parte frontale stondata, sfaccettata o prismata.

Dato in operacompreso il riempimento della struttura e di ogni altro onere per larealizzazione con

esclusione della fondazione, dell'eventual e geotessuto, piantumazione e rinverdimento

eur o (duecentoquar antaotto/00) m2 248,00
Nr. 90 Fornitura e posain operadi barriera stradale di sicurezza certificata CE in classe H2 su rilevato in terra/misto stabilizzato/
NP 02 conglomerato bituminoso in conformita allanorma armonizzata EN 1317 -5, livello di contenimento Lc= 288 KJ. Larghezza Utile

minore o uguale alla classe W4 composta da elementi in acciaio CORTEN per impieghi strutturali aresistenzamigliorataala

corrosione atmosferica

MODELLO TIPO Marcegagliao equivalenti: BarrieraH2 SPT MARC 2 onde W 4 CORTEN, dello spessore

di 2.85 mm.

Labarriera sara cogtituitada:

-nr. 2 fascea2 onde e palo a"C" 120x55x30 sp. 4 mm. h 1,70 mt., posto ad int. max 1,50 mt. e infisso nel

terreno min. per una profondita di 90 cm e comunque in modo da garantire la resistenza richiesta; sono

compresi i tiranti, le piastrine, le bullonerie, i catadiottri, gli accessori e quant'altro necessario per dare I'opera

finita.

eur o (duecentoventi/00) ml 220,00
Nr. 91 Terminale per barriera stradale in acciao corten
NP 03 CCDP.004.a Modello tipo o egivalente: marciagaglia BarrieraH2 SPT MARC 2 onde W 4 CORTEN

eur o (centoottanta/00) cadauno 180,00
Nr. 92 Fornitura e posain operadi elementi in cal cestruzzo pressovibrato tipo "LOFFEL Armaterra" o equivalenti per la
NP 04 realizzazione di un muro di sostegno o controripa a gravita, autobloccante, autodrenante,

alveolare vegetale.

Gli elementi hanno unaformaa cucchiaio e dimensioni di base 45x50 cm, con parte frontale a
mezzaluna di altezza massima cm 25 e coste laterali di altezzacm 19, il loro peso e di ca. 60 kg per
elemento.

Compreso anche lafornitura e posa dei tiranti in rete a doppia torsione, larghezza cm 33, dove
previsto, con relativi agganci.

Il muro é realizzato attraverso la sovrapposizione degli elementi in cls, mutuamente incastrati
mediante e coste laterali e le facce. Essi sono atti a contenere il materiale di riempimento che
costituisce il grave per la struttura stessa.

Dato in operacompreso il riempimento atergo della struttura (e la piantumazione delle sementi
per il rinverdimento) ed ogni atro onere occorrente per dare il muro alveolare eseguito a perfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 93
NP.05

Nr. 94
NP.06

Nr. 95
z-001

Nr. 96
z-001

Nr. 97
z-165

regola d'arte. Caratteristiche del calcestruzzo:

- compressione: resistenza media 40 N/mmg (400 kg/cmaq)

- permeabilita: penetrazione massima 17 mm, secondo norma DIN 1048 (resistenza al gelo)

Rete metallica a doppia torsione tipo Galmac plasticata:

con maglia esagonal e tipo 6x8 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per |e caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per |e tolleranze
sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento inferiore al
9%, avente un diametro pari 2.70 mm, rivestito di zinco conforme allaEN 10244 - Classe A, con un
quantitativo non inferiore a 245 g/m2, rivestitain PV C con resistenza all‘invecchiamento secondo
UNI EN 6988 senza mostrare segni di ruggine rossa

| teli di rete hanno unalarghezza nominale pari 20,30 m e presentano ai lati un filo di bordatura
avente |e stesse caratteristiche di quello di tessitura e diametro pari a 3,40 mm.

Aggancio sagomato:

Ferro ad alta aderenza migliorata, @ 10 mm FEB 44 K. ESCLUSA LA FONDAZIONE

eur o (duecentoquar antaotto/00)

sovrapprezzo per lafornituradi cordoli di colore giallo e pezzi speciali
euro (zero/95)

forniturae posadi tavolato in larice massello lavorato con scanal ature antiscivolo spessore 4,5 cm imbullonato ai profilati in acciaio s
dormiente del medesimo materiale. compresi tagli, sfridi e ogni lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfettaregoladarte.
eur o (centocinquanta/00)

Recinzione eseguita con rete metallica a maglia sciolta diagonal e zincata e plastificata. maglia 50xX50mm ancorata a pali di sostegnoo
in profilato metallico a T, sezione 50 mm, inseriti in blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo, compresi fili di tensione
legatura e controventatura, compreso ogni onere, mezzo e mano d'opera per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. altezza 150 cn
euro (quar antasei/74)

Recinzione eseguita con rete metallica a maglia sciolta diagonal e zincata e plastificata. maglia 50xX50mm ancorata a pali di sostegnoo
in profilato metallico a T, sezione 50 mm, inseriti in blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo, compresi fili di tensione
legatura e controventatura, compreso ogni onere, mezzo e mano d'opera per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. altezza 100 cn
euro (trentaotto/00)

F.P.O. di PARAPETTO IN LEGNO di pino o altra essenzaforte, colore asceltadellaD.L ., composto
da montanti, immersi nel carbolineum per cm 40, sezione minima elementi montanti 78 cmg, posti ad
interasse di cm 140, infissi in terreno 0 annegati in muretto o plinti in c.c.a.(compensato a parte)
elementi acroce di chiusura sezione di cmq 60 e il mancorrente orizzontale anch'esso di sezione cmq
60. Sono compresi i fissaggi e le avvitature con viteria e bulloneria adeguata. L'altezza del corrimano
dal piano di calpestio del marciapiede deve essere di aimeno cm 110. Al finedi evitarela
degradazione strutturale del legno sottoposto all‘azione dei raggi UV e al tempo stesso conferire un
gradevole colore che ne esdlti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno
essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa, secondo
quanto riportato nelle norme UNI EN 351, utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico”
privi di Cromo ed Arsenico. Il tutto per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

eur o (ottantacinque/00)

Data, 22/06/2023

Il Tecnico
Arch. Giacomo Migliori

mq

cadauno

m2

248,00

0,95

150,00

46,74

38,00

85,00

COMMITTENTE: Comune di Vasamoggia ['cme esecutivo percorso ciclopedonae.dcf' (C:\)]



