MODALITA' INTERVENTO PER RIMOZIONE LASTRE ETERNIT, DETRITI NELLE GRONDE E STALATTITI DAI BORDI IN PENDENZA
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Sbraccio interno fino a 54 m

Protezione caduta sul

perimetro tra falde
con piattaforma

Ricognizione

Incapsulamento

Imbustamento

Calo a terra
Incapsulamento

lato inferiore

Rimozione da copertura piana
con ponteggio
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Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con
altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in F01.049.005. possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e
spessore pari a 3,25 mm, in acciaio a zincato o verniciato, ¢ giunti realizzati in
acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione,
compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora
necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i
relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di 1,8
giunti/m? e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali.

Ponteggi installati all'interno dell'edificio

Ponteggi installati attorno al perimetro dell'edificio

Pannelli in eternit

Timbro/Firma
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