
PL 

cipresso

cipresso

tratto intubato
124.76

124.79
124.44

124.06

123.41

122.00

119,30

A

A

C

C

B

B

124.80

SEZIONE B-B
Stato di progetto - Scala 1:50

+122.00

+124.80

Riempimento
con cls

C

C

Profilo terreno
esistente

+121.00

Muro esistente

Rio dei Gessi

Telo in TNT
200 g/m2

CLS DN 500 esistente
da prolungare

1

3

rivestimento in massi ciclopici  di media pezzatura
non intasati con cls

1.
75

6.00

SEZIONE A-A
Stato di fatto - Scala 1:50

+122.00

+120.70

+124.80

Zona erosa sotto
fondazione muro

Scarico esistente
CLS DN 500

Fine tombamento
Rio dei Gessi

VIA DUCATI

124,30

salto

118.02

116,44

E E

F

F

SEZIONE F-F
Stato di progetto - Scala 1:50

Elemento in cls
prefabbricato speciale
o realizzato in opera

Elemento di base in
cls prefabbricato
1.50x1.50 m

Tombamento
esistente

Protezione in massi ciclopici
di media pezzatura non
intasati con il CLS

Tombamento esistente

2.00

Parapetto
di progetto

Ø34
cipresso

Ø30
cipresso

VIA   A. D
U

C
ATI

119.59

122.38

119.53

120.06

122.01

122.09

122.18

121.88

NUOVO PERCORSO A
CIELO APERTO
RIO GESSI Pmedia 4,5%

D D
118,00

SEZIONE A-A PROLUNGAMENTO
Stato di progetto - Scala 1:50

B

B

+124.80

+122.00

Prolungamento
CLS DN 500

Fondazione gabbionate
sp. 25 cm

Gabbionate
di progetto

Telo in TNT
200 g/m2

1

3

Profilo  terreno
esistente

Profilo  terreno di
progetto

VIA DUCATI

124,30

muro esistente

5.00

Scavo

+119.30

+120.70

SEZIONE C-C
Stato di progetto - Scala 1:50

Profilo terreno
esistente

Muro esistente
h ~1.00 m

Protezione in massi di
media pezzatura

non intasati con il CLS

2.80

1.
50

3.00

1.
00

riprofilatura scarpata

+121.18

+121.45
+121.65

Scavo

+118.00

+119.50

SEZIONE D-D  PROLUNGAMENTO
Stato di progetto - Scala 1:75

Profilo terreno
esistente

Tombamento Rio dei Gessi esistente
da abbandonare

+119.50 +119.50

3

Sponde di progetto
inerbite

3

1

2.00

Sponde di progetto
inerbite

VIA DUCATI

+122.00

MURO ESISTENTE

PALO  LEGNO INFISSO
Ø16/20

PIETRAME 8/15CM

TERRENO 15CM

1.
60

+121.1

1

PALO LEGNO Ø8

0.
30

0,8÷1,60

1.
90

+118.57

livello portata
duecentennale

Profilo terreno
esistente

Profilo terreno
esistente

Scavo
riporto

+116.44

+118.00

SEZIONE E-E
Stato di progetto - Scala 1:50

Parapetto
di progettoF

F

Recinzione
di progetto

Tombamento esistente

1.50

Profilo terreno
esistente

+117.85

Scavo

Griglia in acciaio inox
luce 2,5 cm

Distanze Terreno Progetto

Quote Terreno Progetto

0.
0

12
1.

00

3.
0

12
0.

15

6.
0

11
9.

30

75
.1

11
6.

44

Salto 1.75 m
L = 6.00 m

Gabbionate
di progetto

Muro in c.a.
h 1.00 m

Salto 1.75 m con (L = 6.00 m)
rivestimento in massi di media pezzatura

Muro esistente

Pozzetto di salto
nel tombamento
esistente del Rio  Gessi

Pozzetto di salto
e tombamento Rio

Profilo di progetto p=4,1%

Terreno esistente

Rivestimento in
massi ciclopici di
media pezzatura

PROFILO LONGITUDINALE RIO DEI GESSI
Scala 1:500

Particolare pianta sezione E - Scala 1:100 Particolare pianta sezioni A-B-C - Scala 1:100

Tombamento esistente
da abbandonare

Rivestimento in
massi di media
pezzatura

Riempimento con
materiale di riporto

costipato a strati

Distanze Terreno esistente

Quote Terreno esistente

quota (m.s.l.m.)
111
110

114

117

120

123

126
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.7

12
4.
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12
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11
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92
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84
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76
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64
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52
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40
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8.

28

11
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17
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8.
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95
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8.
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5
RIO GESSI: PROFILO LONGITUDINALE

E SEZIONI DI PROGETTO

Particolare pianta sezione D - Scala 1:100

Pozzetto
esistente da

abbandonare

1:500-100-50 
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