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settembre 2024 2M PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

VANI O PORZIONI DI VANO CON PARETI
RIVESTITE IN CERAMICA SINO ALL'ALTEZZA DI 2 MT.
DALLA QUOTA DEL PAVIMENTO FINITO

VANI O PORZIONI DI VANO CON PARETI
RIVESTITE IN SMALTO SINO ALL’ALTEZZA DI 2 MT.
DALLA QUOTA DEL PAVIMENTO FINITO

PORZIONI DI PARETE
RIVESTITE IN SMALTO SINO ALL’ALTEZZA DI 2 MT.
DALLA QUOTA DEL PAVIMENTO FINITO

PAVIMENTAZIONI £ STRUTTURE DI POSA

@ Locali riscaldati con pavimentazione In ceramica

pavimentazione in ceramica

o— massetto di posa di livellamento per la pavimentazione spessore 4 cm

struttura bugnata per impianto termico radiante spessore 6.2 cm

strato isolante in polistirene XPS spessore 2 cm

massetto ISOCAL per passaggio impianti spessore 12 cm

guaina bituminosa spessore 4 mm armata al poliestere

soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata spessore 15 cm

strato di drenaggio in ghigia naturale

terreno naturale compattato

®

@ Locali riscaldati con pavimentazione continuad

pavimentazione in PVC

o— massetto di posa di livellamento per la pavimentazione spessore 4 cm

struttura bugnata per impianto termico radiante spessore 6.2 cm

strato isolante in polistirene XPS spessore 2 cm

massetto ISOCAL per passaggio impianti spessore 12 cm

guaina bituminosa spessore 4 mm armata al poliestere

soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata spessore 15 cm

strato di drenaggio in ghiaia naturale

terreno naturale compattato

@ Locali freddi con pavimentazione in ceramica

pavimentazione in ceramica

massetto di posa di livellamento per la pavimentazione

strato isolante in polistirene XPS spessore 2 cm

massetto ISOCAL per passaggio impianti spessore 12 cm

guaina bituminosa spessore 4 mm armata al poliestere

soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata spessore 15 cm

strato di drenaggio in ghiagia naturale

terreno naturale compattato

@ Pavimentazione spazi esterni

massetto in c.a. con superficie a spolvero antiscivolo spessore 10 cm

sottofondo in stabilizzato compattato spessore 20 cm

terreno naturale compattato

10

10

10

10

10

1P0
1P0

1P0
1P0

1P0
1P0

150
230

10

10

| e |

10

| e |

90
230

]
215+5

/

I

i

—_

DO

1

A

i

5+50

5+50

5+50

1 7T

—_

DO

—_

DO

1 7T

Q@]

—_

DO

14
14

140

140




