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DATA: ELABORATO n*: DESCRIZIONE ELABORATO:

settembre 2024 2A PLANIMETRIA GENERALE

I LIMITE DELL’AREA DI INTERVENTO

LIMITE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO

Cancello tipo 1 — 150x150 cm a 2 ante
con serratura tipo Yale

(tipologia corrispondente al cancello pedonale dell’edificio scolastico limitrofo esistente)

recinzione in rete metallica plastificata su paletti
in metallo zincato e muretta in c.a. h=25 cm

altezza complessiva della recinzione h=150 cm

cancello di progetto tipo 2

area raccolta rifiuti differenziata
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massetto in c.a. con superficie a spolvero antigcivolo
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sistemazione a prato

recinzione in rete metallica plastifjcata su paletti
in metallo zincato e muretta in ¢.a. h=25 cm

altezza complessiva della recinzipne h=150 cm
esistente

recinzione in ret¢ metallica plastificata su paletti
in metallo zincato e muretta in c.a. h=25 cm
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altezza complessiva della recinzione h=150 cm

sistemazione g prato
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parete in c.a. a vista controcassero a pannello recinzione in rete metallica plastificata su paletti
orizzontale e spigoli smussati in metallo zincato e muretta in c.a. h=25 cm

cancello a doppia anta in tubolare zincato
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